








RP705i
Arbetsvikt: 17.5t 
Beläggningsbredd: 2.5 - 5.0m 
Max Beläggningbredd (inkl. tbh): 7.5m 
Maximal läggningskapacitet: 600t/h 
Motoreffekt: 115kW 
Motormodell: Cummins B4.5

XD120 / 120VT
Arbetsvikt: 2850/2650kg 
Packningsbredd: 1200mm
Linjelast: 12.4 kg/cm 
Motoreffekt: 24.6kW 
Motormodell: Kubota D1803

XM505K
Arbetsvikt: 9800kg 
Skärbredd: 500mm
Maximalt fräsdjup: 210mm
Motoreffekt: 115kW / 2200rpm 
Motormodell: Cummins B4.5

GR2405TPro
Arbetsvikt: 17.5t
Blad storlek: 3660 x 610mm 
Max. lyft ovanför marknivån: 480mm 
Maximalt skärdjup: 755mm 
Motoreffekt: 178kW / 2200rpm 
Motormodell: Cummins QSB6.7

XD100
Arbetsvikt: 2650kg 
Packningsbredd: 1000mm
Linjelast: 14 kg/cm 
Motoreffekt: 24.6kW 
Motormodell: Kubota D1803

XS125
Arbetsvikt: 12000kg 
Packningsbredd: 2130mm
Linjelast: 34.3 kg/cm 
Motoreffekt: 115kW 
Motormodell: Cummins F3.8

XS135
Arbetsvikt: 13000kg 
Packningsbredd: 2130mm
Linjelast: 39 kg/cm 
Motoreffekt: 115kW 
Motormodell: Cummins F3.8

XS115
Arbetsvikt: 11000kg 
Packningsbredd: 2130mm
Linjelast: 30.1 kg/cm 
Motoreffekt: 115kW 
Motormodell: Cummins F3.8

XD120E / 120EVT
Arbetsvikt: 2690/2490kg 
Packningsbredd: 1200mm
Linjelast: 12 kg/cm 
Motoreffekt: 18.5kW Motormodell: 
Kubota D1703

XD130
Arbetsvikt: 4200kg 
Packningsbredd: 1300mm
Linjelast: 116.8 kg/cm 
Motoreffekt: 33.6kW 
Motormodell: Kubota V2403

XS165 / 165PD
Arbetsvikt: 16000kg 
Packningsbredd: 2130mm
Linjelast: 50.7 kg/cm 
Motoreffekt: 129kW 
Motormodell: Cummins B4.5

XD140 / 140VT
Arbetsvikt: 4300/4000kg 
Packningsbredd: 1380mm
Linjelast: 16.2 kg/cm 
Motoreffekt: 33.6kW 
Motormodell: Kubota V2403
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